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Controlador Programável 
Compacto para controle PID, 

lógico e sequencial 

 

A flexibilidade adequada 



 

 
 
DADOS TÉCNICOS 
 
Entradas Analógicas:   8 entradas analógicas de temperatura (NTC, Pt1000)  

4  entradas analógicas lineares (0/4... 20mA, 0... 10V, 0... 5V)  
Entradas Digitais:   12 entradas sem tensão  
Saídas Analógicas:   Até 4 saídas (0/10V)  
Saídas de Relé:   2 SPDT (5A)  

8 Normalmente Abertas SPST (2A)  
Comunicações:  Ethernet 10baseT  
(programação e servidor Modbus TCP) 

2 portas seriais: uma RS232/485 + uma RS485 
(Modbus RTU mestre/escravo ou ASCII serial) 
Porta USB para registro de dados e configuração 

Tipo de controle:   Controle PID, Lógico e Sequencial Avançados 
 Tensão de Alimentação:  24Vac/dc, 15W máx. 
Dimensões:   175 x 110 x 60 mm (L x A x D) 
Grau de proteção:   IP20 
Condições ambientais:  Temperatura: 0... 50° C (32... 122° F), Umidade: 5... 95% RH (sem condensação)  
Aprovações:  Certificação CE 
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AMBIENTE DE PROGRAMAÇÃO openPCS 
 

O ambiente OpenPCS é compatível com a norma internacional IEC 61131-3 e permite ao usuário criar projetos de automação 
usando uma ou mais das 6 linguagens disponíveis (Instruction List, Structured Text, Sequential Function Chart, Function Block Diagram, Ladder 
Diagram, Continuous Function Chart). 
OpenPCS é um ambiente multitarefa, caracterizado pelo projeto de janela do browser para declaração variável, debug on-line e 
ferramenta de simulação off-line. 
OpenPCS integra uma vasta gama de bibliotecas para simplificar o trabalho de programadores: 
 Ascon ACLib funções avançadas de cálculo e o processo como: Alarmes, Mídias, Caracterizações, Conversões A/D, Seletores, 

Pontos de condensação, Umidade Relativa, Redução da carga bacteriana (F0), Fluxo Compensado, Totalizadores, Limitadores e 
Linearização 

 AsconBasic IOLib configuração e gerenciamento de módulos I/O 
 Ascon ControlLib inclusive todas as funcionalidades de PID 
 AsconCPULib para o gerenciamento de todas as comunicações e atividades de diagnósticos dos módulos e I/O on-board 
 AsconMBCommLib blocos funcionais para gerenciar as atividades de comunicação através de agentes Modbus Mestre/Escravo e 

Profibus e o uso de Modems 
 AsconFirmwareLib blocos funcionais com base em PID, funções de cópia da área de memória, conversão de dados e 

diagnósticos. 
 

 



ACESSÓRIOS 
 

 Painéis de Operação com touch screen com gráficos em cores (alta resolução) para exibição completa dos dados do sistema. 
Eles podem ser programados e geralmente são configurados para exibir páginas de teste, páginas de orientação mostrando o 
progresso da temperatura e parâmetros de funcionamento, páginas de alarme, página do comando de saída analógica e 
digital, página para configurar a hora e data, os parâmetros de limite, parâmetros do controle, contadores, números de 
telefone, etc.. 
Os Painéis de Operação estão disponíveis em vários tamanhos, de 4,3" a 12". 

 Switches Ethernet Industriais com uma fonte de alimentação redundante para conectar os painéis de operação e o 
monitoramento de PC. 

 Modem/Roteador GSM/GPRS/UMTS para conexão remota, permitindo o monitoramento e o gerenciamento remoto. 

 

 
APLICAÇÕES 
 
Rack multi-compressores 
• Controle de lógica potente e avançado 
• Otimização e redução do consumo de energia 
• Simples de usar devido a interface gráfica de operação 
Câmaras para reserva e maturação de alimentos 
• Ajustes de temperatura e umidade exatos utilizando perfis adequados em ciclos de tempo 
• Integração com programas de supervisão para controle de qualidade de produção e rastreabilidade de lote 
Centrais térmicas 
• Otimização do aquecimento e gerenciamento de estação de água quente doméstica a fim de obter redução significativa do consumo 
Caldeiras e geradores de vapor 
• Ajuste da pressão de vapor e o nível de água no reservatório 
• Controle de salinidade e implementação de ciclos de limpeza da tubulação 
Câmaras para o armazenamento de frutas e legumes 
• Ajuste da temperatura da mistura anticongelante e a temperatura/pressão dos circuitos de condensação 
• Degelo em função dos valores de umidade/temperatura desejados no ambiente. 

 

 

     

Tablet 

nuvem da 
internet 

CAMPO 
(sensores e 
atuadores) 

Smartphone 

 


