
GERADOR DE IMPULSO BIDIRECIONAL
(ENCODER)

modelo EHGEHGEHGEHGEHG

5 - DADOS TÉCNICOS

Alimentação Vcc 5 a 28

Corrente de consumo máximo mA 80

Freqüência da resposta kHz 100

Tipo de saída coletor aberto transistor NPN

Sinal de saída A, B, O e A, B, O

Resolução P/R 60, 100, 360, 500

Carga no eixo Radial 15 kg

Máxima rotação r.p.m. 6000

Peso aproximado gramas 400

Temperatura operação °C -10 a +60

Temperatura armazenamento °C -20 a +60

Umidade relativa do ar 85 %

Conexão

Cabo (malha de proteção) m 1,5

Grau de proteção IP 54

6 - DIMENSÕES (mm)

7 - INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

1 - DESCRIÇÃO

A linha EHG, são encoders incrementais que convertem a rotação
do eixo em trem de pulsos.
Internamente há um sensor fotoelétrico montado em conjunto com
o eixo, num disco de metal, de onde provém o sinal seguro e preci-
so de até 100 kHz.
Requer uma alimentação de 5 a 28 Vcc. A saída é transistor NPN
coletor aberto, limitado a 20 mA, e compatível com todos os conta-
dores/tacômetros da linha COEL.

2 - FUNCIONAMENTO

O instrumento gera pulsos que
são enviados para os conta-do-
res/tacômetros.
Podemos ter saídas em qua-
dratura, bastando utilizar os fios
laranja e amarelo, ou seja, sinais
A e B.
O sinal O (fio verde) é respon-
sável pelo número de voltas do
eixo, ou seja, emite um pulso por rotação.

3 - CONSTRUÇÃO E MONTAGEM

Os encoders da linha EHG são de construção compacta protegi-
dos por um corpo de material de alumínio com pintura em pó
eletrostático. O eixo é de aço inoxidável acoplado ao rolamento
devidamente lubrificado e selado onde suporta com segurança
até 6000 rpm.

4 - APLICAÇÃO

– Monitoramento de velocidade de eixos, motores e geradores
(utilizado em conjunto com UW1200).

– Medições de comprimento linear de fios, tecidos, etc (utilizado em
conjunto com HWKT / LWKT).

– Posicionadores em máquinas operatrizes(utilizado em conjunto
com HWKT / LWKT).

– Acoplamento para eixo de 6 mm (opcional)

– Alimentação: 5 a 28 Vcc

– Saída de sinal: NPN (transistor coletor aberto)

– Bi-direcional

– 60, 100, 360 e 500 ppr
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Ligações GND +V Saída Saída Saída Saída Saída Saída
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Cabo 8 vias Marrom Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Violeta Cinza
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Representantes e distribuidores em todo o Brasil e América Latina.
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