
Recomendamos que as instruções deste manual sejam lidas atentamente antes da 
instalação do instrumento, possibilitando sua adequada configuração e perfeita 
utilização de suas funções.

1 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

 – Função de temporização: cíclica percentual “P”
 – Tempos disponíveis: 20 ou 60 segundos
 – Seleção de tempo através de knob
 – Saída a relé SPDT
 – DIP para seleção do modo de funcionamento da saída
 – Caixa plug-in em ABS V0 padrão DIN 72 x 72

2 - DESCRIção GERAl 
O Temporizador microprocessado MT72P é um instrumento versátil e de fácil utilização. 

É montado em caixa plug-in em Policarbonato V0 (auto-extinguível), própria para 
embutir em painéis, com dimensões padrão DIN 72 x 72 mm, e conexões elétricas 
por intermédio de parafusos localizados na base traseira do instrumento. A fixação 
é feita através de presilhas, proporcionando uma rápida instalação no painel.

TEMPoRIzADoR ANAlóGICo 
 MICRoPRoCESSADo  

modelo MT72P

3 - FuNçõES Do FRoNTAl
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1 - Knob (em policarbonato) para ajuste de tempo
2 - LED Geral: indica instrumento energizado

3 - LED Re: indica o estado da saída do relé energizada

4 - FuNCIoNAMENTo

– Função P - Cíclico Percentual: Com a alimentação, o relé de saída é ciclicamente  
acionado durante uma % de tempo do ciclo total (ajustado no knob frontal).

alimentação

relé inicia fechado,

DIP na posição direita

relé inicia aberto,

DIP na posição esquerda

%

ciclo total

* Internamente existe uma chave para selecionar a lógica do relé. A saída pode iniciar desli-
gada de acordo com a posição da chave.

5 - APlICAçõES 
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 – Bico de injetoras
 – Dosadores
 – Máquinas para calçados

 – Máquinas para marmoraria 
 – Painéis elétricos em geral
 – Pivôs de irrigação 

Posição da chave:

DireitaEsquerda
Relé inicia 
fechado

Relé inicia 
aberto



6 - DADoS TéCNICoS

Alimentação Vca/Vcc 24 a 240

Frequência da rede Hz 48 a 63

Consumo aproximado VA 3,5

Temperatura ambiente de operação °C 0 a 50

Temperatura amb. de armazenam. °C -10 a 65

Umidade relativa do ar % 35 a 85 (não condensado)

Precisão % 4 % do fundo de escala

Repetibilidade % 1 % do fundo de escala

Escalas segundos
20

60

Tempo mínimo de reset ms 100

Grau de proteção
frontal IP51

terminais IP10

Pré-seleção potenciômetro de alta estabilidade 
térmica

Saída relé 1 SPDT 8A @ 250 Vca cos ϕ = 1

Drift térmico ppm/°C 600

Isolação entre termiais e caixa MW/Vcc 50/500

Tensão de isolação Vrms/min 1500/1

Dimensões (mm)

frontal 72 x 72

profundidade 100

rasgo no painel 67 x 67

Conexões terminais com parafuso

Caixa material Policarbonato V0 (auto-extinguível)

Peso aproximado gramas 170

7 - DIMENSõES (mm)
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8 - ESquEMA EléTRICo

1 8

6 13

2 9

7 14

3 10

4 11

5 12

P1
c

Alimentação
24...240 Vca/Vcc

9 - INFoRM. PARA PEDIDo

MT72 W P R - S - P - - - -

ALIMENTAÇÃO ESCALA
24 a 240 Vca/Vcc H = 20 S

I = 60 S
MT72 = cx. 72 x 72 mm

INSTRUMENTO

A
 C

O
E

L 
re

se
rv

a-
se

 n
o 

di
re

ito
 d

e 
al

te
ra

r 
qu

ai
sq

ue
r 

da
do

s 
de

st
e 

im
pr

es
so

 s
em

 p
ré

vi
o 

av
is

o
59

.0
01

.1
59

FÁBRICA: Av. dos Oitis, 505 - Distrito Industrial - Manaus - AM - Brasil  -  CEP 69075-000 
CNPJ 05.156.224/0001-00
Dúvidas técnicas (São Paulo): +55 (11) 2066-3211

www.coel.com.br
2/2


