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CONTROLADOR DE TIEMPO Y TEMPERATURA 
MICROPROCESADO PARA HOT STAMPING 

modelo LWTR 
Manual de Instrucciones

Recomendamos que las instrucciones de este manual sean leídas 
atentamente antes de la instalación del instrumento, posibilitando su 
adecuada configuración y la perfecta utilización de sus funciones.

1 – CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

– 	 Alimentación 24/48 o 110/220 Vca (especificar)
– 	 Salida de control a relé o tensión (12 Vcc / 15 mA)
– 	 Salida a relé para liberación de prensa
– 	 Temporización incorporada
– 	 Función Bi-manual para accionamiento de prensa 
–	 Lógica de control para calentamiento (“P”)
–	 Entrada para sensor termopar tipo “J”
–	 Acceso a la programación protegida por clave
–	 Controle manual de la salida cuando haya pérdida del sensor
– 	 Ajuste de offset de la lectura del sensor
–	 Indicación de la temperatura en °C o °F
– 	 Display a LED de alto brillo con 3 dígitos y de fácil visualización
– 	 Delantera en policarbonato
– 	 Caja plug-in en ABS V0 estandard DIN 72 x 72 mm

2 – DESCRIPCIÓN GENERAL

El LWTR es un instrumento versátil y de fácil programación. Trabaja con 
señal de entrada de termo-elemento tipo J. La temperatura del proceso 
es visualizada a través de un display con 4 dígitos a LED y controlada por 
una salida a relé o tensión (para SSR). El control es tipo Proporcional (P).

Cuando haya pérdida de la señal del sensor, la potencia en la carga 
puede ser controlada manualmente

Posee una salida, que es activada por entradas digitales, y actúa durante 
la temporización ajustada. Al final de la temporización es activada una 
bocina (buzzer) para avisar el fin de la temporización.

Los parámetros de configuración son bloqueados a través de una clave 
configurable. La visualización de la temperatura puede ser en grados

Celsius o Fareinheit. Son montados en caja plug-in en ABS V0 (auto-
extinguible), propia para embutir en paneles, con dimensiones estándar 
DIN 72 x 72 mm y conexiones eléctricas por intermedio de tornillos 
localizados en la base trasera del instrumento. La fijación es realizada 
a través de presillas, proporcionando una rápida instalación o remoción 
del instrumento.

3 – APLICACIONES

– 	 Máquinas de hot stamping
– 	 Máquinas de embalaje
– 	 Hornos y estufas en general
– 	 Equip. p/ industria alimenticia
– 	 Secadores y calentadores de moldes
– 	 Cuadros eléctricos en general
– 	 Máquinas de Vacumm Forming
– 	 Prensas térmicas
–	 Máquinas de corte-soldadura
–	 Prensas de caucho y baquelita
– 	 Sistema de calentamiento
– 	 Máquinas de calzados
– 	 Túnel de contracción
– 	 Selladoras

4 – FUNCIONAMIENTO

Instrumento proporcionado con control de temperatura proporcional 
(P), con lógica de calentamiento. Posee también un temporizador con 
salida a relé utilizado para liberación de la prensa u otras aplicaciones. El 
comando para activar el temporizador (liberar prensa) es hecho a través 
de las entradas digitales inicia 1 cancela 1 e inicia 2 cancela 2, y por ellas 
puede ser utilizada la función bimanual de accionamiento del temporizador 
(liberar prensa). Si durante la temporización se realiza una pulsación en la 
entrada, cancela la temporización y el relé serán deshabilitados.

4.1 - CONTROL “P” (PROPORCIONAL)

Dentro de la banda proporcional, la potencia aplicada en la carga varía 
entre 0 y 100%, proporcionalmente a la diferencia (desvio) entre el Set 
Point y la medida del sensor, o sea, la salida permanecerá prendiendo 
y apagando en tiempos controlados (tiempo de ciclo) para aplicar en 
la carga una potencia solicitada por el control “P”. Arriba de la banda 
proporcional, la potencia de salida será 0% (desenergizada), abajo de 
esta banda, la salida será 100% (energizada). Es indicado para procesos 
dinámicos, resultando en una estabilización de la temperatura a lo 
largo del tiempo. El instrumento posee una banda simétrica alrededor 
del Set Point.

4.1.1 - Pérdida del sensor

Si hay pérdida del sensor es posible ajustar, a través del parámetro C.ER, 
la potencia de salida aplicada en la carga, entre 0 y 100% del tiempo 
de ciclo.

4.2 – FUNCIÓN BI-MANUAL

Es utilizado caso exista la necesidad de que el temporizador (liberación 
de la prensa) sea habilitado por el accionamiento de dos botoneras 
(dos entradas digitales) simultáneas o no. El parámetro tP2 es el 
que ajusta la sensibilidad entre la simultaneidad o no de las entradas 
digitales inicia 1 cancela 1 e inicia 2 cancela 2.

5 – FUNCIONES DE LA DELANTERA

1 -	 Display de indicación de la temperatura y de los parámetros de 
configuración

2 - 	LED O1: indica estado de la salida de control. Encendido, salida 
apagada; apagado, salida apagada

3 - 	LED AL1: indica estado de la salida de liberación de la prensa.  
Encendido, salida apagada; apagado, salida apagada

4 - 	LED °F: encendido, indica unidad de medida de la temperatura en 
º°F; apagado, indica unidad de medida de la temperatura en ºC 

5 - 	Tecla  : acceso a los parámetros de configuración.
6 - 	Tecla : aumento de los valores de los parámetros y para visualizar 

la temperatura cuando la temporización esté en curso
8 - 	Tecla : disminución de los valores de los parámetros.

6 – PROGRAMACIÓN

6.1 - PROGRAMACIÓN DEL SET POINT DE LA TEMPERATURA (SET)

Presionar la tecla   una vez, el display indicará el parámetro Set  que 
puede ser modificado a través de las teclas  y 

6.2 - PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO (TEM)

Presionar la tecla   dos vezes, el display indicará el parámetro tem  
que puede ser modificado a través de las teclas  y 

6.3 - PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS

Presionar la tecla  hasta que aparezca el parámetro Cod, colocar a través 
de las teclas  y  la clave de acceso (ver item 8); presionar la tecla  
para cambiar de parámetro y las teclas  y para cambiar el parámetro 
seleccionado. Para salir de la configuración, esperar aproximadamente 10 
segundos sin presionar ninguna tecla, automáticamente el instrumento 
volverá para la indicación de la temperatura.



energizando o instrumento

MENU DE CONFIGURAÇÃO
Set Point ( a )LoS HIS

Senha de acesso ( a )0 999

Offset da medida ( ° a °)-99 99

Limite inferior do Set Point ( )0 HISa

Limite superior do Set Point ( )LoS 482a

Banda Proporcional ( )1 99° a °

Tempo de ciclo ( )1 600a segundos

Tempo de sinaleiro ( )0 999a segundos

Controle manual da saída ( )0 100a %

Deslocamento da banda proporcional ( )-50 50° a °

Sensibilidade da simultaneidade das entradas digitais
( )0 999a milisegundos

Unidade de Medida de temperatura ( )0 1= °C ou = °F

Lógica da saída AL1
( )0 1= lógica reversa ou = lógica direta

Tempo de prensa acionada ( a segundos)0 999

Código de acesso aos parâmetros ( a )0 999

Calibração
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Obs.: Después de 10 segundos sin presionar ninguna tecla, el 
instrumento retornará a la indicación de la temperatura del proceso.

8 – DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS
Set 	SetPoint: valor deseado para el control de la temperatura; (LoS a HIS)
tEN 	Tiempo de prensa accionada: vvalor deseado para la temporización; 

(0 a 999 segundos)
Cod 	Código de acceso a los parámetros: para accesar los siguientes 

parámetros de configuración es preciso colocar en este parámetro el 
valor del parámetro Sem ou a senha universal de fabrica 173; (0 a 999)

Sen 	 Clave de acceso: valor que da acceso a los parámetros de configuración 
a través del parámetro Cod; (0 a 999);

OFS 	Offset de la medida: valor de corrección de la medida del sensor; 
(-99° a 99°)

LoS 	Límite inferior del Set Point: parámetro que limita el menor valor 
posible del Set Point; (0 a HIS)

HIS 	Límite superior del Set Point: parámetro que limita el menor valor 
posible del Set Point; (LoS a 482) 

Pro 	Banda Proporcional: faja de temperatura (en grados) relativa al Set 
Point, donde ocurrirá el controle de la salida proporcionalmente a la 
diferencia de medida del sensor y elSet Point programado; (1° a 99°)

t.ci Tiempo de ciclo: faja de tiempo, en segundos, usada por el control 
“P” para limitar la potencia en la carga; (1 a 600 segundos)

t.Si Tiempo de señalizado: Tiempo que la bocina interna del instrumento 
permanecerá encendida en el término del tiempo programado en el 
parámetro tEN; (0 a 999 segundos)

C.ER Control manual de la salida: establece el porcentaje del tiempo de 
ciclo al cual la salida quedará accionada en caso de que haya pérdida 
de sensor;  (0 a 100%);

d.bP 	Desplazamiento de la banda proporcional: es posible desplazar 
la banda proporcional en torno del Set Point ajustado. Si fuera 
programado “0”, la banda será simétrica en relación al Set Point 
(mitad de la banda arriba y mitad abajo). Si fueran programados 
valores negativos, la banda será desplazada para abajo y si fueran 
programados valores positivos será desplazada para arriba (-50 a 50)

tP2	 Sensibilidad de la simultaneidad de las entradas digitales: si se 

7 – MAPA DE CONFIGURACIÓN coloca el valor máximo del parámetro (999) hace con que el accionamiento 
de la temporización sea hecho por pulsaciones en la entrada inicia 1 
cancela 1 o inicia 2 cancela 2, valores entre 1 a 998 hacen con que el 
accionamiento de la temporización sea hecho por pulsaciones simultáneas 
en las entradas inicia 1 cancela 1 e inicia 2  cancela 2, el tiempo de 
la simultaneidad dependerá del valor programado en este parámetro.  
Si se coloca 0 en el parámetro, el accionamiento de la temporización 
permanecerá bloqueado; (0 a 999 milisegundos)  

C F Unidad de medida de la temperatura: selección de la unidad 
de medida de la temperatura, 0 = °C o 1 = °F (si se selecciona 1 
tendremos una indicación por un led delante del instrumento); (0 = 
°C o 1 = °F)

F.RL Lógica de la salida AL1: determina  si la salida inicia la temporización 
activada o no (este parámetro  puede determinar la función retraso en 
la energización “lógica directa” o  pulsación en la energización “lógica 
reversa”); (0 = lógica reversa o 1 = lógica directa)

CAL Calibraje: parámetro utilizado p/ procedimiento de calibraje del 
instrumento.

9 – INDICACIÓN DE ERROR

En caso de que ocurra algún problema con el sensor de temperatura el 
instrumento indicará el siguiente error: ER.oo

10 – DATOS TÉCNICOS

Alimentación Vca 24/48 o 110/220 (especificar)

Frecuencia de red Hz 48 a 63
Consumo aproximado VA 3
Temp. amb. de operación °C 0 a 50
Temp. amb. de almacenaje °C - 10 a 70
Humedad relativa del aire % 35 a 85 (no condensado)
Precisión de la temperatura % 1% del fondo de escala ± 1 dígito
Display tipo LED 13 mm con 4 dígitos
Sensor termopar J

Escala
temperatura 0 a 250 °C
temporizador 0 a 999 segundos

Control

tipo P (con lógica de calentamiento)

relé
1 SPST 5 A @ 250 Vca COS ϕ = 1 ó
1/10HP @ 120 Vca COSϕ≠ 1

tensión 12 Vcc / 15 mA

Alarma relé
1 SPST 5 A @ 250 Vca COS ϕ = 1 ó
1/10HP @ 120 Vca COS ϕ ≠ 1

Relé operaciones 10.000.000

Dimensiones

frontal 72 x 72 mm
profundidad 100 mm
rasgo en el 

panel
66 x 66 mm

Conexiones terminales con tornillos
Caja plug-in material ABS V0 autoextinguible

Peso aproximado gramos 150

11 – DIMENSIONES

FIJADOR

rasgo en el 
panel

rasgo en el 
panel

12 – ESQ. ELÉCTRICO 13 – INFOR. P/ PEDIDO

FÁBRICA: Av. dos Oitis, 505 - Distrito Industrial - Manaus - AM - Brasil - CEP 69075-000
CUIT 05.156.224/0001-00

Dudas técnicas (São Paulo): +55 (11) 2066-3211
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