
Recomendamos que las instrucciones de este manual sean leídas atentamente
antes de la instalación del instrumento, posibilitando su adecuada configuración
y la perfecta utilización de sus funciones.

1 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

– Supervisión de mínima corriente (alterna).

– Histéresis ajustable.

– Escalas: 0,1 a 1; 0,5 a 5 o 1 a 10 Aca (60 Hz).

– Caja DIN 55 x 70 mm, montaje interna.

2 - FUNCIONES DEL FRONTAL

El monitor PIM posee en su frontal el ajuste de corriente y su respectiva histéresis
a través de perillas. Para indicación de instrumentos energizado y estado del relé,
existen LED de señalización (general y relé), permitiendo rápida y fácil información
al operador.

Monitor Eletrônico de Mínima Corrente
Monofásica
modelo PIM

MANUAL DE INSTRUCCIONES

1 – LED general (verde)
- encendido: instrumento energizado
- apagado: instrumento desenergizado

2 – Escala para el ajuste de la corriente mínima

3 – LED relé
- encendido: relé conectado
- apagado: relé desconectado

4 – Escala para ajuste de la histéresis

3 - FUNCIONAMIENTO

Mientras la corriente medida esté
encima del valor ajustado en la esca-
la, el relé de salida permanecerá
conectado; para cualquier valor abajo
de él, el relé de salida permanecerá
desconectado. Esto possibi l ita
monitorar mínima corriente. La
histéresis es ajustable de 1% a 10%
del fondo de la escala.
Permite monitorar cargas inductivas
o resistivas y puede recibe señal directamente de un Tranformador de intensidad.
Monitora la corriente a través de un transformador interno, presentando consu-
mo prácticamente nulo.

4 - SOBRECARGA

Cuando utilizado para monitorar motores, fatalmente ocurrirá un pico de
corriente en el arranque. Sin embargo, el PIM utiliza un transformador para
realizar la medición de la corriente. Debido a esta característica el PIM permite
que la corriente medida alcance valores 5 veces más que la corriente nominal
durante 20 segundos, sin ocasionarles cualquier daño.

5 - APLICACIONES

Protección de: motores, bombas, generadores, ascensores, tableros, centrifugas,
ventiladores, exhaustores, mezcladores, extrusoras, cintas transportadoras,
granuladoras, secadoras, bobinadeiras, maquinas de corte y demás máquinas
accionadas por motores eléctricos.
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6 - CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

De construcción compacta, para montaje interna en tableros, fijado por la base
en riel DIN 35 mm, protegido por un cuerpo de ABS autoextinguible y de alta
resistencia a choques y vibraciones.

7 - DATOS TÉCNICOS

Alimentación (-15% ... 10%) Vca 24/42...48 ou 110...127/220 (bi-voltagem)
(especificar) Vcc 24

Frecuencia Hz 60

Frecuencia de la siñal de corriente Hz 60

Consumo aproximado VA 2,5

Escalas disponibles (especificar) Aca 0,1...1   ;   0,5...5   ;   1...10   (60Hz)

Precisión de escala % 2% del fondo de escala

Histéresis % ajustable de 1 a 10% del fondo de escala

Grado de protección IP52 (caja) / IP20 (terminales)

Salida

cantidade 1 SPDT

capacidad 5A @ 250 Vca, cos ϕ =1

durabilidad mecánica 10.000.000

Temperatura ambiente
de operación 0 a + 50 °C

de almacenaje -10 a + 65 °C

Humedad ambiente % 35 a 85 (sin condensación)

Inmunidad a ruido de acuerdo IEC 801-4 nível III y IEC 225-4

Resistencia a aislamiento 50 MΩ / 500 Vcc

Tensión de aislamiento 1500 Vrms /1min

Rechazo a ruido (em 60 Hz)
modo común >120 dB

modo diferencial >60 dB

Terminales de conexión tornillo y arandela

Peso aproximado gramos 330
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8 - DIMENSIONES (mm)

55 107 10 Fijación
por tornillo

agujero Ø 4,5

70
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9 - ESQUEMA ELÉCTRICO

      

10 - CODIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO

PIM , , , 60 Hz*

PIM
ALIMENTACIÓNESCALAINSTRUMENTO

1 = 0,1 a 1 Aca 24/42 a 48 Vca
5 = 0,5 a 5 Aca 110 a 127/220 Vca

10 = 1 a 10 Aca 24 Vcc

a = 0
b = 220 Vca
c = 110...127 Vca

O
a = 0
b = 42...48 Vca
c = 24 Vca

O a (+) = 24 Vcc

b (–)

50
.0

12
.0

69www.coel.com.br
vendas@coel.com.br
Tel: +55 (11) 2066-3211

* Obs: Para alimentación em Vca
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