
Point de control. Siendo el control de temperatura más simple existente, 
se indica para sistemas estáticos donde el relé debe conmutar a valores 
bien definidos, ofreciendo más vida útil a los contactos.

4.1.1 - Histéresis del control
Define la diferencia de temperatura en relación a la energización y la 
desenergización de la salida del control. El instrumento dispone de una 
histéresis simétrica o asimétrica, debajo del Set Point.

4.2 - CONTROL PID
Realiza el control de temperatura de acuerdo a los parámetros de la 
banda proporcional, tiempo integral y derivativo, permitiendo un rápido 
y preciso control de temperatura. El ajuste de los parámetros PID se 
calculan automáticamente con la activación del auto-tune.

5 - FUNciones Del FRONTAL

1 - 	 Tecla  : Acceso a los parámetros de funcionamiento y para selec-
ción de los parámetros.

2 - 	 Tecla  : Acceso al Set Point (de no estar en modo de programación) 
y para disminución de los valores a programar. 

3 - 	 Tecla  : Incremento de los valores a programar. Si no está en 
modo de programación, permite la visualización de la potencia de 
salida en el display.

4 - 	 Tecla  : Al mantenerse presionada en el modo de programación, 
permite salir de la configuración. Al mantenerse presionada por más 
de 1 segundo, en modo de operación, permite activar la función 
auto-tune (disponible al ser utilizado el control PID y cuando la 
función de auto-tune manual esté activada).

5 - 	 LED OUT1: Indica el estado de la salida del control.

6 - 	 LED OUT2: Indica el estado de la salida de la alarma.

7 - 	 LED AT/ST: Parpadeando indica que la función auto-tune está 
activada.

8 - 	 Display: Indica el valor de temperatura.

9 - 	 LED SET: No utilizado.

10 - 	LED- : Indica que la temperatura medida tiene una diferencia mayor 
que 2°, por encima del Set Point.

11 - 	LED +: Indica que la temperatura medida tiene una diferencia mayor 
que 2°, por encima del Set Point.

12 - 	LED =: Indica que la temperatura medida está dentro del Set Point 
(± 2° en relación al Set Point).

13 - 	Display SV: Indica el valor del Set Point.

14 - 	Display PV: Indica el valor de temperatura.

6 - PROGRAMACIÓN

6.1 - PROGRAMACIÓN DEL SET POINT

Al presionar la tecla , el display indicará el parámetro “SP 1” que 
podrá modificarse utilizando las teclas  o . Si ninguna tecla es presio-
nada por más de 5 segundos o si se presiona la tecla , el instrumento 
memorizará el nuevo valor y volverá a la indicación de temperatura.

6.2 - PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS

Con el instrumento exhibiendo la indicación estandarizada.

1) 	Presione la tecla  por 5 segundos. 

2) 	El display mostrará el mensaje “PASS” y el valor “0”. 

3) 	Utilizando las teclas  o , ponga el valor configurado en el pará-
metro PAS2 (el valor de fábrica es 173). 

4) 	Presione la tecla . 

5) 	El instrumento indicará en el display la sigla del primer parámetro 
seleccionado y el valor configurado. 

6) 	Utilizando las teclas  o , configure el parámetro con el valor deseado. 

Le recomendamos que las instrucciones de este manual sean leídas 
atentamente antes de la instalación del instrumento, permitiendo su 
adecuada configuración y una perfecta utilización de sus funciones.

1 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAleS

–– 	Alimentación 24 Vca/Vcc o 100 a 240 Vca (especificar).
–– 	Salida de control a relé o tensión (10 Vcc/20 mA).
–– 	1 salida de alarma a relé.
–– Ajuste de potencia de salida para el caso de error de sensor.
–– Ajuste del punto decimal.
–– 	Lógica de control para calefacción o refrigeración (“ON-OFF” o “PID 
con auto-tune”).

–– Entrada para sensor termopar tipo “J”, “K”, “S”, “R”, “T” o termo 
resistencia “Pt100” (configurable).

–– 	Acceso a la programación protegida por seña.
–– 	Ajuste de offset de la lectura del sensor.
–– Indicación de la temperatura en °C o °F.
–– Display a LED de alto brillo y de fácil visualización. K48E: 1 display, 
K49E: 2 display.

–– Frontal con protección IP54 con guarnición.
–– Caja plug-in en plástico UL94 V0 auto extinguible, patrón DIN 48x 48 mm.

2 - DESCRIPCIÓN GENERAL
Los controladores de temperatura K48E y K49E son instrumentos 
versátiles y de fácil programación. Trabajan con una señal de entrada 
de termoelementos tipo J, K, S, R, T o termo resistencia Pt100. La 
temperatura del proceso se puede ver a través de un display (K48E) o 2 
display (K49E) a LED con 4 dígitos y ser controlada por una salida a relé 
o tensión (para SSR). El control es de tipo ON/OFF o PID, seleccionado 
a través del teclado frontal.

Para el control tipo ON/OFF es necesario definir el valor de la histéresis, 
que trabaja de forma asimétrica o simétrica en relación al Set Point.

Los parámetros de configuración se bloquean a través de una señal 
configurable. La visualización de la temperatura podrá ser en grados 
Celsius o Fareinheit. Se montan en caja plug-in en plástico UL94 V0 
(auto-extinguible), propia para embutir en paneles, con dimensiones 
patrón DIN 48 x 48 mm, y conexiones eléctricas por intermedio de tor-
nillos ubicados en la base trasera del instrumento. La fijación se realiza 
a través de la presilla, ofreciendo una rápida instalación o remoción del 
instrumento.

3 - APLICAciones

controlador DE TEMPERATURA 
MICROPROCESADO
modelos K48E y K49E

Manual de Instalação
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9 - INDICAciones DE ERROr

9.1 - SEÑALIZACIÓN DE FALLA EN EL SENSOR 
El instrumento indica las condiciones de 
OVER-RANGE (señal de rango de medida) y 
UNDER-RANGE (señal de abajo de medida) 
con los siguientes mensajes: 

Si el sensor es interrumpido, aparecerá el siguiente mensaje:

Nota: Si se detecta over-range o under range, los alarmas actúan como 
si el instrumento estuviera midiendo respectivamente el valor máximo 
o el valor mínimo. Para verificar la condición de error en la entrada, 
proceda de la siguiente manera:

1)	Verifique la señal de salida del sensor y el cable de conexión del 
sensor con el instrumento. 

2)	Asegúrese de que el instrumento esté configurado para medir el 
sensor utilizado. 

3)	Si no se detecta ningún error, entre en contacto con la asistencia 
técnica.

9.2 - OTRAS INDICACIONES DE ERRORES

Error Motivo Acción

ERAt
El Auto-tune rápido no se inicia. 
El valor medido está muy cerca 
del Set Point 

Presione la tecla  para cancelar 
el mensaje de error

noAt
El auto-tune no finaliza antes de 
las 12 horas

Intentar repetir el Auto-tune lue-
go de verificar el funcionamiento 
del Sensor de la carga

EREP

Posible problema en la memoria 
del instrumento.
El mensaje desaparece automá-
ticamente.

Presionar la tecla . Si el error 
continúa, entre en contacto con 
la Asistencia Técnica

B14 4201 367 
Rev. 0  11/12

Figura 1

10 - DAtOS TÉCNICOS

Alimentación (±10%)
Vca 100 a 240

Vca/Vcc 24
Frecuencia da red Hz 48 a 62
Consumo aproximado VA 5

Temperatura
operación 0 a +55 °C
Almacen. -10 a +60 °C

Humidad relativa del 
aire

% 30 a 95 (sin condensación)

Precisión de indicación 
a 25 °C

%
± 0,5 del fondo de escala del rango dispo-
nible al sensor ±1 dígito

Display
K48E 1 con 4 dígitos (12 mm de altura)
K49E 2 con 4 dígitos cada uno (7 mm de altura)

Entrada 

J TC J (0 a +1000 °C/32 a +1832 °F)
crAL TC K (0 a +1370 °C/32 a +2498 °F)

S TC S (0 a +1760 °C/32 a +3200 °F)
r TC R (0 a +1760 °C/32 a +3200 °F)
t TC T (0 a +400 °C/32 a +752 °F)

Pt1 RTD Pt 100 (-200 a +850 °C/-328 a +1562 °F)

Salidas
Controle

relé 8 A/250 Vca cos ϕ = 1 o tensión de 
accionamiento llave estática (SSR) 10 VDC 
± 20% a 20 mA 

Alarme relé 8 A/250 Vca cos ϕ = 1
Dimensiones mm 48 x 48 y profundidad 98
Instalación montaje en puerta del panel
Abertura de panel 45 (-0 a + 0,5 mm) x 45 (-0 a + 0,5 mm)

Bloque de terminales
12 terminales de tornillos rosca M3, para los 
cables de 0,25 a 2,5 mm² (22AWG a 14AWG)

Caja material plástico UL94 V0 auto-extinguible 

Grado de protección frontal
IP54 (utilizando resguardo de sellado) en 
ambientes cerrados según EN60070-1

Peso aproximado gramas 180
Aislamiento de tensión 2300 Vrms, de acuerdo con  EN61010-1
Tiempo de actualizaci-
ón de display

ms 500

Tiempo de muestreo ms 130

Protección
Watch Dog (hardware/software) para reset 
automático

12 - ESQUEMA ELÉcTRICO
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FÁBRICA: Av. dos Oitis, 505 - Distrito Industrial - Manaus - AM - Brasil  -  CEP 69075-000	
CNPJ 05.156.224/0001-00
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11 - DIMENSiones (mm)
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–– Máquinas de embalajes
–– Hornos y estufas en general
–– Sistemas de calefacción
–– Máquinas Vacuum Forming
–– Equipos para industria alimentaria

–– Máquinas de corte y soldadura
–– Prensas de goma y baquelita
–– Secadores y calentadores
–– Cuadros eléctricos
–– Selladoras, etc.

4 - FUNCIONAMiENTO

4.1 - CONTROL “ON-OFF”
Aplica 100% de potencia en la carga (salida permanente energizada), 
siempre que la temperatura medida por el sensor esté por debajo del 
Set Point de control y 0% (salida permanentemente des energizada), 
cuando la temperatura medida por el sensor esté por encima del Set 

13 - INFORMAción PARA PEDIDO

48 = 1 display
49 = 2 displays

VISUALIZACIÓN
R = control a relé
O = control para SSR

SALIDA DEL CONTROL

H = 100  a 240 Vca
L = 24 Vca/Vcc

ALIMENTACIÓN
R = alarma a relé

SALIDA DE ALARMA

K     E     C R

Modelos disponibles

K48EHCOR 100 a 240 Vca K48EHCRR 100 a 240 Vca

K48ELCOR 24 Vca/Vcc K48ELCRR 24 Vca/Vcc

K49EHCOR 100 a 240 Vca K49EHCRR 100 a 240 Vca

K49ELCOR 24 Vca/Vcc K49ELCRR 24 Vca/Vcc



MENU DE CONFIGURACIÓN
Control de temperatura (Set Point) ( a )SPLL SPHL

Off set del valor de entrada ( a )-300 300

Menor valor del Set Point ( a )x999 SPHL

Mayor valor del Set Point ( a )SPLL 9999

Tipo de controle
( = PID,

)
Pid on.FA

on.FS

= ON/OFF asimétrico,
= ON/OFF simétrico

Valor de actuación de la
alarma ( a )x999 9999

Potencia de salida de ocurrir en la
error en la medida ( a )x00 100

Auto tune para control PID
( )-3 -2 -1 1 2 3, , , , ,

Tipo de actuador de salida de
control para calefacción
( )SSR RELY SLou, ,

Tipo de actuador de la salida de control
para la refrigeración ( )SSR RELY SLou, ,

Tiempo de ciclo de la salida de control
para calefacción
(si =H.Act SSR

H.Act RELY

H.Act SLou

: 1.0 a 130.0 s
si = : 20.0 a 130.0 s
si = : 40 a 130.0 s)

Tiempo de ciclo de la salida de control
para refrigeración
(si =H.Act SSR

H.Act RELY

H.Act SLou

: 1.0 a 130.0 s
si = : 20.0 a 130.0 s
si = : 40 a 130.0 s)

Histéresis del control ON/OFF
( a )0 9999

Configura el tipo de alarma
( )nonE LoAb HiAb LodE HidE, , , ,

Función de la salida 1 (OUT1)
( )nonE H.REG c.REG AL, , ,

Histéresis de la alarma ( a )1 9999

Función de la salida 2 (OUT2)
( , , , )nonE H.REG c.REG AL

Unidad de medida ( o )oC oF

Sensor de entrada
( )J cRAL S R t Pt1, , , , ,

Punto decimal ( a )0 3

Contraseña de acceso ( a )0 9999

SP1

A.L.o

SPLL

SPHL

cont

AL1
dP

Auto

H.Act

tcRH

c.Act

tcRc

HSEt

AL1t
oPE

HAL1
oIF

unit
o2F

SEnS
PAS2

0

0

x999

9999

Pid

0
0

3

RELY

20.0

rELY

20.0

1

LoAb
0

1
H.rEG

oC
AL

J
173

cont Pid= cont on.FA on.FS= ou

Set Point

Senha
Presione la tecla

por 5 segundos

o no presione ninguna
tecla por 5 segundos

(Contraseña correcta)

PASS 0

SP1 0
K48E

AT
ST

OUT2OUT1 OUT3–   =   +

SET8888

7) 	Presione la tecla  para memorizar el nuevo valor y siga al próximo 
parámetro. 

8) 	Si desea volver a la indicación de temperatura, presione la tecla  
por 5 segundos.

Nota: 

a)	La contraseña de fábrica para configuración de los parámetros es 
el valor 173. 

b)	Toda modificación de parámetro depende de un tiempo límite. Si no 
se presiona ninguna tecla por más de 10 segundos, el instrumento 

volverá a la indicación de temperatura y el valor seleccionado en 
el último parámetro se perderá. En el caso de que desee remover 
el tiempo de espera (por ejemplo, la primera configuración de un 
instrumento) es posible utilizar una contraseña igual a 1000 más la 
seña configurada (por ejemplo, 1000 + 173 =1173).

c)		Durante la modificación de los parámetros, el instrumento sigue en 
control.

d)		En el caso de que haya olvidado la contraseña, configure el pará-
metro “PASS” con el valor -481. El instrumento configurará los 
parámetros con los valores de fábrica (ver ítem a).

7 - mapa de configuración
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8 - DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS

Parám. Descripción Opciones o rango de ajuste Fábrica Usuario

SP 1 Valor deseado para el control de temperatura (Set Point) SPLL a SPHL 0

A.L.o Offset de la señal de entrada -300 a 300 0

SPLL Parámetro que limita el menor valor del Set Point -1999 a SPHL -1999

SPHL Parámetro que limita el mayor valor del Set Point SPLL a 9999 9999

cont

Configura el tipo de control a utilizar. Si se utiliza el control 
PID, el parámetro HSEt se ocultará. Si se utiliza el control 
on/off, el parámetro Auto se ocultará.

Pid	 =	Control PID
on.FA	=	Control ON/OFF asimétrico
on.FS	=	Control ON/OFF simétrico

Pid

Auto

Auto-tune para control PID. Este parámetro define el tipo 
de ajuste automático que el instrumento ejecutará. El 
Auto-tune oscilante puede ser utilizado si la temperatura 
ambiente (medida por el sensor) se aproxima al valor del 
Set Point. En Auto-tune rápido, la temperatura ambiente 
debe estar por debajo del 50% del  valor del Set Point.

	-4	=	no utilizar (reservado)
	-3	=	Auto-tune oscilante con inicio manual (presionar la tecla U por 1 segundo para 

activar el auto-tune)
	-2	=	Auto-tune oscilante con inicio automático, solamente en la primera alimentación
	-1	=	Auto-tune oscilante con inicio automático en las energizaciones sucesivas del instru-

mento
	0	=	no utilizar (reservado)
	1	=	Auto-tune rápido con inicio automático en las energizaciones sucesivas del instru-

mento 
	2	=	Auto-tune rápido con inicio automático, solamente en la primera alimentación
	3	=	Auto-tune rápido con inicio manual
	4	=	no utilizar (reservado)

3

HSEt
Histéresis del control ON/OFF. Establece los valores de 
activación y desactivación de la salida de control

0 a 9999 1

H.Act
Tipo de actuador de la salida de control (para control de 
calefacción)

SSr	 =	Comando de relé de estado sólido (llave estática)
r.ELY	=	Comando de contator 
SLou	 =	Comando actuadores lentos

r.ELY

tcrH
Tiempo de ciclo de la salida de control (para control de 
calefacción)

Se H.Act = SSr : 1.0 a 130.0 s
Se H.Act = rELY : 20.0 a 130.0 s
Se H.Act = SLou : 40.0 a 130.0 s

20.0

c.Act
Tipo de actuador de la salida de control (para control de 
refrigeración)

SSr	 =	Comando de relé de estado sólido (chave estática)
r.ELY	=	Comando de contator 
SLou	 =	Comando atuadores lentos

r.ELY

tcrc
Tiempo de ciclo de la salida de control (para control de 
refrigeración)

Se H.Act = SSr : 1.0 a 130.0 s
Se H.Act = rELY : 20.0 a 130.0 s
Se H.Act = SLou : 40.0 a 130.0 s

20.0

AL1 Valor de actuación de la alarma -1999 a 9999 0

AL1t Configura el tipo de alarma 

nonE	 =	Alarma no utilizado 
LoAb	 =	Alarma absoluta de mínima 
HiAb	=	Alarma absoluta de máxima
LHAb	 =	no utilizar (reservado)
SE.bR	=	no utilizar (reservado)
LodE	 =	Alarma relativa de mínima
HidE	=	Alarma relativa de máxima 
LHdE	=	no utilizar (reservado)

LoAb

HAL1 Histéresis de la alarme 1 a 9999 1

unit Unidad de medida oC o oF oC

SEnS Configuración del tipo del sensor de entrada

J	 =	termopar tipo J 
cRAL	 =	termopar tipo K
S	 =	termopar tipo S
R	 =	termopar tipo R
t	 =	termopar tipo T
iR.J	 =	no utilizar (reservado)
iR.cA	=	no utilizar (reservado)
Pt1	 =	termo resistencia PT100
0.50	 =	no utilizar (reservado)
0.60	 =	no utilizar (reservado)
12.60	=	no utilizar (reservado)

J

dP Punto decimal 0 a 3 0

oPE Potencia de salida para cuando ocurra un error de medida -100 a 100 0

o1F Función de salida 1 (OUT 1)

nonE	 =	salida no utilizada
H.rEG	 =	salida de calefacción
c.rEG	 =	salida de refrigeración
AL	 =	salida de alarme
t.out	 =	(no utilizar - reservado)
t.HoF	 =	(no utilizar - reservado)
P.End	=	(no utilizar - reservado)
P.HLd	 =	(no utilizar - reservado)
P.uit	 =	(no utilizar - reservado)
P.run	 =	(no utilizar - reservado)
P.Et1	 =	(no utilizar - reservado)
P.Et2	 =	(no utilizar - reservado)
or.bo	 =	(no utilizar - reservado)
P.FAL	 =	(no utilizar - reservado)
bo.PF	 =	(no utilizar - reservado)
dF1	 =	(no utilizar - reservado)
dF2	 =	(no utilizar - reservado)
St.by	 =	(no utilizar - reservado)

H.rEG

o2F Función de salida 2 (OUT2) Ver funciones del parámetro o1F AL

PAS2
Contraseña de acceso. Este parámetro define el valor 
de la contraseña 

0 a 9999 173

Obs.: Si usted desea regresar a la indica-
ción estándar, presione la tecla  por 5 
segundos.



MENU DE CONFIGURACIÓN
Control de temperatura (Set Point) ( a )SPLL SPHL

Off set del valor de entrada ( a )-300 300

Menor valor del Set Point ( a )x999 SPHL

Mayor valor del Set Point ( a )SPLL 9999

Tipo de controle
( = PID,

)
Pid on.FA

on.FS

= ON/OFF asimétrico,
= ON/OFF simétrico

Valor de actuación de la
alarma ( a )x999 9999

Potencia de salida de ocurrir en la
error en la medida ( a )x00 100

Auto tune para control PID
( )-3 -2 -1 1 2 3, , , , ,

Tipo de actuador de salida de
control para calefacción
( )SSR RELY SLou, ,

Tipo de actuador de la salida de control
para la refrigeración ( )SSR RELY SLou, ,

Tiempo de ciclo de la salida de control
para calefacción
(si =H.Act SSR

H.Act RELY

H.Act SLou

: 1.0 a 130.0 s
si = : 20.0 a 130.0 s
si = : 40 a 130.0 s)

Tiempo de ciclo de la salida de control
para refrigeración
(si =H.Act SSR

H.Act RELY

H.Act SLou

: 1.0 a 130.0 s
si = : 20.0 a 130.0 s
si = : 40 a 130.0 s)

Histéresis del control ON/OFF
( a )0 9999

Configura el tipo de alarma
( )nonE LoAb HiAb LodE HidE, , , ,

Función de la salida 1 (OUT1)
( )nonE H.REG c.REG AL, , ,

Histéresis de la alarma ( a )1 9999

Función de la salida 2 (OUT2)
( , , , )nonE H.REG c.REG AL

Unidad de medida ( o )oC oF

Sensor de entrada
( )J cRAL S R t Pt1, , , , ,

Punto decimal ( a )0 3

Contraseña de acceso ( a )0 9999

SP1

A.L.o

SPLL

SPHL

cont

AL1
dP

Auto

H.Act

tcRH

c.Act

tcRc

HSEt

AL1t
oPE

HAL1
oIF

unit
o2F

SEnS
PAS2

0

0

x999

9999

Pid

0
0

3

RELY

20.0

rELY

20.0

1

LoAb
0

1
H.rEG

oC
AL

J
173

cont Pid= cont on.FA on.FS= ou

Set Point

Senha
Presione la tecla

por 5 segundos

o no presione ninguna
tecla por 5 segundos

(Contraseña correcta)

PASS 0

SP1 0
K48E

AT
ST
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7) 	Presione la tecla  para memorizar el nuevo valor y siga al próximo 
parámetro. 

8) 	Si desea volver a la indicación de temperatura, presione la tecla  
por 5 segundos.

Nota: 

a)	La contraseña de fábrica para configuración de los parámetros es 
el valor 173. 

b)	Toda modificación de parámetro depende de un tiempo límite. Si no 
se presiona ninguna tecla por más de 10 segundos, el instrumento 

volverá a la indicación de temperatura y el valor seleccionado en 
el último parámetro se perderá. En el caso de que desee remover 
el tiempo de espera (por ejemplo, la primera configuración de un 
instrumento) es posible utilizar una contraseña igual a 1000 más la 
seña configurada (por ejemplo, 1000 + 173 =1173).

c)		Durante la modificación de los parámetros, el instrumento sigue en 
control.

d)		En el caso de que haya olvidado la contraseña, configure el pará-
metro “PASS” con el valor -481. El instrumento configurará los 
parámetros con los valores de fábrica (ver ítem a).

7 - mapa de configuración
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8 - DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS

Parám. Descripción Opciones o rango de ajuste Fábrica Usuario

SP 1 Valor deseado para el control de temperatura (Set Point) SPLL a SPHL 0

A.L.o Offset de la señal de entrada -300 a 300 0

SPLL Parámetro que limita el menor valor del Set Point -1999 a SPHL -1999

SPHL Parámetro que limita el mayor valor del Set Point SPLL a 9999 9999

cont

Configura el tipo de control a utilizar. Si se utiliza el control 
PID, el parámetro HSEt se ocultará. Si se utiliza el control 
on/off, el parámetro Auto se ocultará.

Pid	 =	Control PID
on.FA	=	Control ON/OFF asimétrico
on.FS	=	Control ON/OFF simétrico

Pid

Auto

Auto-tune para control PID. Este parámetro define el tipo 
de ajuste automático que el instrumento ejecutará. El 
Auto-tune oscilante puede ser utilizado si la temperatura 
ambiente (medida por el sensor) se aproxima al valor del 
Set Point. En Auto-tune rápido, la temperatura ambiente 
debe estar por debajo del 50% del  valor del Set Point.

	-4	=	no utilizar (reservado)
	-3	=	Auto-tune oscilante con inicio manual (presionar la tecla U por 1 segundo para 

activar el auto-tune)
	-2	=	Auto-tune oscilante con inicio automático, solamente en la primera alimentación
	-1	=	Auto-tune oscilante con inicio automático en las energizaciones sucesivas del instru-

mento
	0	=	no utilizar (reservado)
	1	=	Auto-tune rápido con inicio automático en las energizaciones sucesivas del instru-

mento 
	2	=	Auto-tune rápido con inicio automático, solamente en la primera alimentación
	3	=	Auto-tune rápido con inicio manual
	4	=	no utilizar (reservado)

3

HSEt
Histéresis del control ON/OFF. Establece los valores de 
activación y desactivación de la salida de control

0 a 9999 1

H.Act
Tipo de actuador de la salida de control (para control de 
calefacción)

SSr	 =	Comando de relé de estado sólido (llave estática)
r.ELY	=	Comando de contator 
SLou	 =	Comando actuadores lentos

r.ELY

tcrH
Tiempo de ciclo de la salida de control (para control de 
calefacción)

Se H.Act = SSr : 1.0 a 130.0 s
Se H.Act = rELY : 20.0 a 130.0 s
Se H.Act = SLou : 40.0 a 130.0 s

20.0

c.Act
Tipo de actuador de la salida de control (para control de 
refrigeración)

SSr	 =	Comando de relé de estado sólido (chave estática)
r.ELY	=	Comando de contator 
SLou	 =	Comando atuadores lentos

r.ELY

tcrc
Tiempo de ciclo de la salida de control (para control de 
refrigeración)

Se H.Act = SSr : 1.0 a 130.0 s
Se H.Act = rELY : 20.0 a 130.0 s
Se H.Act = SLou : 40.0 a 130.0 s

20.0

AL1 Valor de actuación de la alarma -1999 a 9999 0

AL1t Configura el tipo de alarma 

nonE	 =	Alarma no utilizado 
LoAb	 =	Alarma absoluta de mínima 
HiAb	=	Alarma absoluta de máxima
LHAb	 =	no utilizar (reservado)
SE.bR	=	no utilizar (reservado)
LodE	 =	Alarma relativa de mínima
HidE	=	Alarma relativa de máxima 
LHdE	=	no utilizar (reservado)

LoAb

HAL1 Histéresis de la alarme 1 a 9999 1

unit Unidad de medida oC o oF oC

SEnS Configuración del tipo del sensor de entrada

J	 =	termopar tipo J 
cRAL	 =	termopar tipo K
S	 =	termopar tipo S
R	 =	termopar tipo R
t	 =	termopar tipo T
iR.J	 =	no utilizar (reservado)
iR.cA	=	no utilizar (reservado)
Pt1	 =	termo resistencia PT100
0.50	 =	no utilizar (reservado)
0.60	 =	no utilizar (reservado)
12.60	=	no utilizar (reservado)

J

dP Punto decimal 0 a 3 0

oPE Potencia de salida para cuando ocurra un error de medida -100 a 100 0

o1F Función de salida 1 (OUT 1)

nonE	 =	salida no utilizada
H.rEG	 =	salida de calefacción
c.rEG	 =	salida de refrigeración
AL	 =	salida de alarme
t.out	 =	(no utilizar - reservado)
t.HoF	 =	(no utilizar - reservado)
P.End	=	(no utilizar - reservado)
P.HLd	 =	(no utilizar - reservado)
P.uit	 =	(no utilizar - reservado)
P.run	 =	(no utilizar - reservado)
P.Et1	 =	(no utilizar - reservado)
P.Et2	 =	(no utilizar - reservado)
or.bo	 =	(no utilizar - reservado)
P.FAL	 =	(no utilizar - reservado)
bo.PF	 =	(no utilizar - reservado)
dF1	 =	(no utilizar - reservado)
dF2	 =	(no utilizar - reservado)
St.by	 =	(no utilizar - reservado)

H.rEG

o2F Función de salida 2 (OUT2) Ver funciones del parámetro o1F AL

PAS2
Contraseña de acceso. Este parámetro define el valor 
de la contraseña 

0 a 9999 173

Obs.: Si usted desea regresar a la indica-
ción estándar, presione la tecla  por 5 
segundos.



Point de control. Siendo el control de temperatura más simple existente, 
se indica para sistemas estáticos donde el relé debe conmutar a valores 
bien definidos, ofreciendo más vida útil a los contactos.

4.1.1 - Histéresis del control
Define la diferencia de temperatura en relación a la energización y la 
desenergización de la salida del control. El instrumento dispone de una 
histéresis simétrica o asimétrica, debajo del Set Point.

4.2 - CONTROL PID
Realiza el control de temperatura de acuerdo a los parámetros de la 
banda proporcional, tiempo integral y derivativo, permitiendo un rápido 
y preciso control de temperatura. El ajuste de los parámetros PID se 
calculan automáticamente con la activación del auto-tune.

5 - FUNciones Del FRONTAL

1 - 	 Tecla  : Acceso a los parámetros de funcionamiento y para selec-
ción de los parámetros.

2 - 	 Tecla  : Acceso al Set Point (de no estar en modo de programación) 
y para disminución de los valores a programar. 

3 - 	 Tecla  : Incremento de los valores a programar. Si no está en 
modo de programación, permite la visualización de la potencia de 
salida en el display.

4 - 	 Tecla  : Al mantenerse presionada en el modo de programación, 
permite salir de la configuración. Al mantenerse presionada por más 
de 1 segundo, en modo de operación, permite activar la función 
auto-tune (disponible al ser utilizado el control PID y cuando la 
función de auto-tune manual esté activada).

5 - 	 LED OUT1: Indica el estado de la salida del control.

6 - 	 LED OUT2: Indica el estado de la salida de la alarma.

7 - 	 LED AT/ST: Parpadeando indica que la función auto-tune está 
activada.

8 - 	 Display: Indica el valor de temperatura.

9 - 	 LED SET: No utilizado.

10 - 	LED- : Indica que la temperatura medida tiene una diferencia mayor 
que 2°, por encima del Set Point.

11 - 	LED +: Indica que la temperatura medida tiene una diferencia mayor 
que 2°, por encima del Set Point.

12 - 	LED =: Indica que la temperatura medida está dentro del Set Point 
(± 2° en relación al Set Point).

13 - 	Display SV: Indica el valor del Set Point.

14 - 	Display PV: Indica el valor de temperatura.

6 - PROGRAMACIÓN

6.1 - PROGRAMACIÓN DEL SET POINT

Al presionar la tecla , el display indicará el parámetro “SP 1” que 
podrá modificarse utilizando las teclas  o . Si ninguna tecla es presio-
nada por más de 5 segundos o si se presiona la tecla , el instrumento 
memorizará el nuevo valor y volverá a la indicación de temperatura.

6.2 - PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS

Con el instrumento exhibiendo la indicación estandarizada.

1) 	Presione la tecla  por 5 segundos. 

2) 	El display mostrará el mensaje “PASS” y el valor “0”. 

3) 	Utilizando las teclas  o , ponga el valor configurado en el pará-
metro PAS2 (el valor de fábrica es 173). 

4) 	Presione la tecla . 

5) 	El instrumento indicará en el display la sigla del primer parámetro 
seleccionado y el valor configurado. 

6) 	Utilizando las teclas  o , configure el parámetro con el valor deseado. 

Le recomendamos que las instrucciones de este manual sean leídas 
atentamente antes de la instalación del instrumento, permitiendo su 
adecuada configuración y una perfecta utilización de sus funciones.

1 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAleS

–– 	Alimentación 24 Vca/Vcc o 100 a 240 Vca (especificar).
–– 	Salida de control a relé o tensión (10 Vcc/20 mA).
–– 	1 salida de alarma a relé.
–– Ajuste de potencia de salida para el caso de error de sensor.
–– Ajuste del punto decimal.
–– 	Lógica de control para calefacción o refrigeración (“ON-OFF” o “PID 
con auto-tune”).

–– Entrada para sensor termopar tipo “J”, “K”, “S”, “R”, “T” o termo 
resistencia “Pt100” (configurable).

–– 	Acceso a la programación protegida por seña.
–– 	Ajuste de offset de la lectura del sensor.
–– Indicación de la temperatura en °C o °F.
–– Display a LED de alto brillo y de fácil visualización. K48E: 1 display, 
K49E: 2 display.

–– Frontal con protección IP54 con guarnición.
–– Caja plug-in en plástico UL94 V0 auto extinguible, patrón DIN 48x 48 mm.

2 - DESCRIPCIÓN GENERAL
Los controladores de temperatura K48E y K49E son instrumentos 
versátiles y de fácil programación. Trabajan con una señal de entrada 
de termoelementos tipo J, K, S, R, T o termo resistencia Pt100. La 
temperatura del proceso se puede ver a través de un display (K48E) o 2 
display (K49E) a LED con 4 dígitos y ser controlada por una salida a relé 
o tensión (para SSR). El control es de tipo ON/OFF o PID, seleccionado 
a través del teclado frontal.

Para el control tipo ON/OFF es necesario definir el valor de la histéresis, 
que trabaja de forma asimétrica o simétrica en relación al Set Point.

Los parámetros de configuración se bloquean a través de una señal 
configurable. La visualización de la temperatura podrá ser en grados 
Celsius o Fareinheit. Se montan en caja plug-in en plástico UL94 V0 
(auto-extinguible), propia para embutir en paneles, con dimensiones 
patrón DIN 48 x 48 mm, y conexiones eléctricas por intermedio de tor-
nillos ubicados en la base trasera del instrumento. La fijación se realiza 
a través de la presilla, ofreciendo una rápida instalación o remoción del 
instrumento.

3 - APLICAciones

controlador DE TEMPERATURA 
MICROPROCESADO
modelos K48E y K49E

Manual de Instalação
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9 - INDICAciones DE ERROr

9.1 - SEÑALIZACIÓN DE FALLA EN EL SENSOR 
El instrumento indica las condiciones de 
OVER-RANGE (señal de rango de medida) y 
UNDER-RANGE (señal de abajo de medida) 
con los siguientes mensajes: 

Si el sensor es interrumpido, aparecerá el siguiente mensaje:

Nota: Si se detecta over-range o under range, los alarmas actúan como 
si el instrumento estuviera midiendo respectivamente el valor máximo 
o el valor mínimo. Para verificar la condición de error en la entrada, 
proceda de la siguiente manera:

1)	Verifique la señal de salida del sensor y el cable de conexión del 
sensor con el instrumento. 

2)	Asegúrese de que el instrumento esté configurado para medir el 
sensor utilizado. 

3)	Si no se detecta ningún error, entre en contacto con la asistencia 
técnica.

9.2 - OTRAS INDICACIONES DE ERRORES

Error Motivo Acción

ERAt
El Auto-tune rápido no se inicia. 
El valor medido está muy cerca 
del Set Point 

Presione la tecla  para cancelar 
el mensaje de error

noAt
El auto-tune no finaliza antes de 
las 12 horas

Intentar repetir el Auto-tune lue-
go de verificar el funcionamiento 
del Sensor de la carga

EREP

Posible problema en la memoria 
del instrumento.
El mensaje desaparece automá-
ticamente.

Presionar la tecla . Si el error 
continúa, entre en contacto con 
la Asistencia Técnica

B14 4201 367 
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Figura 1

10 - DAtOS TÉCNICOS

Alimentación (±10%)
Vca 100 a 240

Vca/Vcc 24
Frecuencia da red Hz 48 a 62
Consumo aproximado VA 5

Temperatura
operación 0 a +55 °C
Almacen. -10 a +60 °C

Humidad relativa del 
aire

% 30 a 95 (sin condensación)

Precisión de indicación 
a 25 °C

%
± 0,5 del fondo de escala del rango dispo-
nible al sensor ±1 dígito

Display
K48E 1 con 4 dígitos (12 mm de altura)
K49E 2 con 4 dígitos cada uno (7 mm de altura)

Entrada 

J TC J (0 a +1000 °C/32 a +1832 °F)
crAL TC K (0 a +1370 °C/32 a +2498 °F)

S TC S (0 a +1760 °C/32 a +3200 °F)
r TC R (0 a +1760 °C/32 a +3200 °F)
t TC T (0 a +400 °C/32 a +752 °F)

Pt1 RTD Pt 100 (-200 a +850 °C/-328 a +1562 °F)

Salidas
Controle

relé 8 A/250 Vca cos ϕ = 1 o tensión de 
accionamiento llave estática (SSR) 10 VDC 
± 20% a 20 mA 

Alarme relé 8 A/250 Vca cos ϕ = 1
Dimensiones mm 48 x 48 y profundidad 98
Instalación montaje en puerta del panel
Abertura de panel 45 (-0 a + 0,5 mm) x 45 (-0 a + 0,5 mm)

Bloque de terminales
12 terminales de tornillos rosca M3, para los 
cables de 0,25 a 2,5 mm² (22AWG a 14AWG)

Caja material plástico UL94 V0 auto-extinguible 

Grado de protección frontal
IP54 (utilizando resguardo de sellado) en 
ambientes cerrados según EN60070-1

Peso aproximado gramas 180
Aislamiento de tensión 2300 Vrms, de acuerdo con  EN61010-1
Tiempo de actualizaci-
ón de display

ms 500

Tiempo de muestreo ms 130

Protección
Watch Dog (hardware/software) para reset 
automático

12 - ESQUEMA ELÉcTRICO
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11 - DIMENSiones (mm)
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–– Máquinas de embalajes
–– Hornos y estufas en general
–– Sistemas de calefacción
–– Máquinas Vacuum Forming
–– Equipos para industria alimentaria

–– Máquinas de corte y soldadura
–– Prensas de goma y baquelita
–– Secadores y calentadores
–– Cuadros eléctricos
–– Selladoras, etc.

4 - FUNCIONAMiENTO

4.1 - CONTROL “ON-OFF”
Aplica 100% de potencia en la carga (salida permanente energizada), 
siempre que la temperatura medida por el sensor esté por debajo del 
Set Point de control y 0% (salida permanentemente des energizada), 
cuando la temperatura medida por el sensor esté por encima del Set 

13 - INFORMAción PARA PEDIDO

48 = 1 display
49 = 2 displays

VISUALIZACIÓN
R = control a relé
O = control para SSR

SALIDA DEL CONTROL

H = 100  a 240 Vca
L = 24 Vca/Vcc

ALIMENTACIÓN
R = alarma a relé

SALIDA DE ALARMA

K     E     C R

Modelos disponibles

K48EHCOR 100 a 240 Vca K48EHCRR 100 a 240 Vca

K48ELCOR 24 Vca/Vcc K48ELCRR 24 Vca/Vcc

K49EHCOR 100 a 240 Vca K49EHCRR 100 a 240 Vca

K49ELCOR 24 Vca/Vcc K49ELCRR 24 Vca/Vcc




