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SONDA DE TEMPERATURA PARA
REFRIGERACION
Modelo NTC INOX SILICONA

1 — CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Indicado para la mediciéon de temperatura en refrigeracién, aire
acondicionado y sistemas de calefaccion. Si compone de cable de
silicona azul de doble aislamiento con la punta de acero
inoxidable @ 6 X 30 mm.

2 - DATOS TECNICOS

Sensor NTC 10k 1% B3435K 1% SMD
Tolerancia de la resistencia +1%

Valor del B 3435K at 25/85 deg. C
Tolerancia del valor del B +1%

Rango de temperatura -50a110 °C

Material del cable

Silicona azul con doble aislamiento

Material de la punta

Acero inoxidable

Grado de proteccion P67
Dimensiones de la punta @ 6X30 mm
Dimensiones del cable 1,5m

3 — INFORMACIONES PARA PEDIDO

NTC--6X30-RSA1

FABRICA: Av. dos Oitis, 505 [ ]
Distrito Industrial — Manaus — AM COE&EL
Brasil — CEP 69075-000 _

CNPJ 05.156.224/0001-00

Dudas técnicas (Sdo Paulo): +55 (11) 2066-3211

www.coel.com.br

A COEL reserva-se no direito de alterar quaisquer dados deste impresso sem prévio aviso.

59.XXX.XX



